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Roto Solid B | 218 P & 222 P
Overlap-screwed
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 EN 1935:2002-05 
 Türband 2-teilig, für  Türen in Rettungswegen 
 
 

Selbstschließend bestanden 
(-3Nm Reibmoment) 

(80kg Türmasse) 
(160kg Belastungsverformung) 

(240kg Überbelastung) 
 

Dauerfunktionstüchtigkeit 
 
 
 
 
Gefährliche Substanzen   

bestanden 
(*480h – Anforderungen lt. 

Klasse 5 erfüllt) 
(200 000Zyklen) 

 
bestanden 
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit 

Nr. 0757-CPR-229IFT-7031575-3 erstellt durch 
 ift Rosenheim NB-Nr. 0757 
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EN 1935:2002-05 
 

Türband 2-teilig, für  Türen in Rettungswegen 
 

 
 

Selbstschließend bestanden 
(-4Nm Reibmoment) 
(120kg Türmasse) 

(240kg Belastungsverformung) 
(360kg Überbelastung) 

 
Dauerfunktionstüchtigkeit 
 
 
 
 
Gefährliche Substanzen   

bestanden 
(*480h – Anforderungen lt. 

Klasse 5 erfüllt) 
(200 000Zyklen) 

 
bestanden 
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Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit 

Nr. 0757-CPR-229IFT-7031575-3 erstellt durch 
 ift Rosenheim NB-Nr. 0757 


